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INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO DLA BUDYNKU
Liceum Ogodlnoksztatcgcego nr Xl
im. Stanistawa Konarskiego

Opracowana zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw [Dz.
U. nr 109, poz. 719]

Celem opracowania jest przedstawienie istniejgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej
budynku Liceum ogdlnoksztatcgcego nr XI oraz sposobdw jego uzytkowania zapewniajgcych
odpowiedni poziom ochrony przeciwpozarowej obiektu i ich uzytkownikow.

Opracowat: Inspektor Ochrony PPOZ mgr Przemystaw Marcinkiewicz Wroctaw,
01 wrzesien 2019 .

Podpis: ..o D | - H
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. Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia budynku, oraz

sposobu jego uzytkowania;

. charakterystyka budowlana obiektu,
. wyposazenie budynku w techniczne srodki zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz

urzgdzenia przeciwpozarowe,

. warunki techniczne zagrazajgce zyciu ludzi,

. wyposazenie obiektu w gasnice,

. czynnosci zabronione w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

. obiekty, pomieszczenia wydzierzawione lub uzyczone instytucjom, osobom prywatnym

oraz sposéb zapewnienia im ochrony przeciwpozarowej,

. miejsce lokalizacji kluczy do wyjs¢ ewakuacyjnych, krat zewnetrznych i urzgdzen

przeciwpozarowych,

. parametry stanowigce podstawe do uznania uzytkowanego budynku za zagrazajacy

zyciu ludzi.

Sposéb poddawania przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
stosowanych w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic.

Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia.
Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo.
Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkéw ewakuaciji ludzi.

Sposoby zaznajamiania uzytkownikdw budynku 2z trescig instrukcji oraz
przepisami przeciwpozarowymi.

Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych ich
statymi uzytkownikami

VIII. Plany obiektu i tabele.

Uwaga!

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ poddawana okresowej aktualizacji,
Co najmniej raz na dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu lub
procesu technologicznego, ktore wptywajg na zmiane warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;.

ZAL ACZNIKI:
1. protokot zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo.
2. zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo.
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. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, WYNIKAJACE Z PRZEZNACZENIA
BUDYNKU ORAZ SPOSOBU JEGO UZYTKOWANIA.

1. Charakterystyka budowlana budynku:

- kategoria zagrozenia ludzi: ZL I

- ilos¢ kondygnacji uzytkowych: budynek dwukondygnacyjnymi, czesciowo podpiwniczony.

- wysokos$¢ budynku: 9,5m., niski

- powierzchnia wewnetrzna: 3567m?

- ilos¢ klatek schodowych: 3

- ilos¢ wyj$¢ ogotem z budynku — 9

- ilos¢ wyj$¢ ewakuacyjnych - 6

- konstrukcja budynku: $ciany cegta i prefabrykaty, stropy Zzelbetowe komorowe,
stropodachzelbet i papa, schody zelbetonowe

- kraty zewnetrzne — wystepujg na Ip., w sali nr 110

2. wyposazenie budynku w:
- techniczne srodki zabezpieczenia przeciwpozarowego obiekt posiada: gasnice,
hydranty.
- urzadzenia przeciwpozarowe
a/ instalacje oswietlenia ewakuacyjnego: Tak, wystepuje
b/ hydrant 25/ilos¢ i lokalizacja/:parter 5 szt., pietro 4 szt.
¢/ urzadzenia oddymiajgce: na dwoch wydzielonych pozarowo klatkach
schodowych
d/ ilos¢ drzwi p.poz. 14: piwnica — 4, poziom 0-1, parter-4,
pietro — 5
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — przy gtdwnym wejsciu do
budynku

3. Warunki techniczne zagrazajace zyciu ludzi:
Nie stwierdzono
4. Wyposazenie obiektu w gasnice:

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne dostosowane do gaszenia grup
pozarow ABC.

llos¢ jednostek masy srodka gasniczego w obiekcie zalezy od powierzchni obiektu. Jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dcm?®) powinna przypadaé:

1. na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZLI, ZLll, ZLII lub ZLV, 2. na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej nie
wymienionej wyze;.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cziowiek do najblizszej
gasnicy, nie powinna by¢ wieksza niz 30m.

Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1m.

1. Wymagana masa srodka gasniczego w budynku na poszczegolnych kondygnacjach.
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Wymagana Faktyczna Uwagi
Nazwa Powierzchnia ilos¢ masy llos¢ masy llo$¢ gasnic
kondygnaciji Srodka Srodka
gasniczego gashiczego
1 2 3 4 5 6
2 kg masy
Piwnica 369,84m? 4kg 18kg 4 srodka
gasniczego na
kazde 300 m’
Parter 1759,45m? 36kg 42kg 10 2 kg masy
Srodka
gasniczego na
kazde 100 m?
| pietro 1437,71m? 30kg 40kg 9
3xUGS 3XUGS
RAZEM 3567m? 70kg 100kg+6kg 23+3
CO2

5. Czynnosci zabronione.

czynnosci,

W obiekcie oraz na terenie przylegtym do niego zabronione jest wykonywanie nastepujgcych
ktére moga spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenianie sie utrudnienie

prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji:

1/ uzywanie otwartego ognia oraz palenia tytoniu w miejscach wystepowania innych
materiatéw palnych,

2/ uzytkowanie instalacji, urzgdzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb
niezgodny z przeznaczeniem,

3/ garazowanie pojazdéw silnikowych nie przeznaczonych do tego celu, jesli nie
oprozniono zbiornika paliwa i nie odtgczono zasilania akumulatorowego,

4/ rozgrzewanie za pomocg otwartego ognia smoty i innych materiatbw w odlegtosci
mniejszej niz 5m od obiektu,

5/ rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorgcego popiotu i zuzla, w miejscu umozliwiajgcym
zapalenie sie innych materiatow palnych,

6/ uzytkowanie elektrycznych urzadzeh ogrzewczych ustawionych bezposrednio na
podtozu palnym,

7/ przechowywanie materiatbw palnych oraz stosowanie elementéw wystroju i
wyposazenia wnetrz w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od urzadzen i instalaciji,
ktorych powierzchnie moga nagrzaé sie do temperatury przekraczajacej 100°C oraz linii
kablowych o napieciu powyzej 1kV, przewodow uziemiajgcych itp.

8/ stosowanie na ostony punktéw swietinych materiatow palnych,

9/ instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznej bezposrednio
na podtozu palnym,

10/ sktadowanie materiatébw palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom

ewakuacji lub umieszczanie przedmiotow na tych drogach w sposdéb zmniejszajacy
wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wymaganych wartosci,
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11/ zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzy-
cie,

12/ lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposéb
zmniejszajgcy wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej warto$ci wymaganych,

13/ uniemozliwienie ograniczania dostepu do:

- gasnic i urzadzenh przeciwpozarowych,

- wyj$¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

- urzadzen sterujgcych instalacjami  wptywajgcymi na stan bezpieczenstwa
pozarowego,

- wytgcznikdw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw gtéwnych
instalacji gazowych.

14/ uzytkowanie instalacji, urzgdzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposob
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta bgdz
niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i czestotliwosci wynikajgcej z
prawa budowlanego, jezeli moze to przyczyni¢ sie do powstania pozaru, wybuchu lub
rozprzestrzeniania ognia.

15/ sktadowanie poza budynkami, w odlegtosci mniejszej niz 4 m od granicy dziatki,
materiatéw palnych, w tym pozostatosci roslinnych, gatezi i chrustu.

16/ zapewnienie zasilania hydrantéw wewnetrznych przez co najmniej 1 godzine.

17/ sktadowanie materiatdéw palnych na nieuzytkowych poddaszach oraz na drogach
komunikacji ogoélnej w piwnicach.

6. Obiekty, pomieszczenia wydzierzawione Ilub uzyczone instytucjom, osobom
prywatnym oraz sposéb zapewnienia im ochrony przeciwpozarowej zawarty w
umowie najmu, uzyczenia.

7. miejsce lokalizacji kluczy do:

- wyjécia ewakuacyjne - klucze na portierni;
- krat zewnetrznych — brak klucza

- hydrantéw i gasnic — klucze na portierni

8. Tabela. Parametry stanowigce podstawe do uznania uzytkowanego budynku za
zagrazajacy zyciu ludzi
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Warunek Wymagania Wartos¢ powodu- Stan faktyczny
jaca zagrozenie

1 2 3 4
szerokosé przejscia|0,9m ponizej 0,6m 0,9m
ewakuacyjnego
W pomieszczeniu
szerokosé poziomej|1,4m ponizej 0,98m 2m
drogi ewakuacyjnej
szerokosé poziomej|1,2m ponizej 20 osoéb| ponizej 0,8m -
drogi ewakuacyjnej
szerokosé wyjscia |0,9m ponizej 0,6m 0,9m
ewakuacyjnego
szerokosé biegu [1,2m ponizej 0,8m 2m
schodéw
szerokosé spo-1,3m ponizej 0,87m -
cznika: ZL I
szerokosé spo-1,5m ponizej 1,00m 4m
cznika ZL 1l
dlugosé przejscia 40m powyzej 80m 30m
ewakuacyjnego
dlugosé dojscia| ZL Il powyzej 20m -
ewakuacyjnego przy 1 dojsciu - 10m
dlugosé dojscia| ZL Il przy 2 powyzej 80m -
ewakuacyjnego dojsciach - 40m
dlugosé dojscia | ZL Il powyzej 60m 18m
ewakuacyjnego przy 1 dojsciu - 30m
dlugosé dojscia | ZL Il powyzej 120m 40m
ewakuacyjnego przy 2 dojsciach 60

m

Drogi ewakuacyjne to drogi bezposSrednie lub drogi komunikacji ogdlnej zapewniajgce
mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewngtrz budynku lub do sgsiedniej strefy
pozarowey.

Przejscie ewakuacyjne to odlegtos¢ w pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w ktérym
mogg przebywac cztowiek do wyjScia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej
strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku.

Dojscie ewakuacyjne to dtugosc¢ drogi ewakuacyjnej od wyjsScia z pomieszczenia na tg
droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnagtrz budynku.

| Zagrozenie | Stan faktyczny |
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1. wystepowanie w pomieszczeniu strefy
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL |, ZL 1l albo na drodze
ewakuacyjnej:

a/ okladziny sufitu podwieszonego =z
materiatu tatwo zapalnego lub kapigcego
pod wplywem ognia,

b/ wykladziny podiogowej z materiatu
tatwo zapalnego,

c/ okladziny sciennej z materiatlu tatwo
zapalnego, jesli nie zapewniono dwoéch
kierunkéw ewakuaciji

2. zabezpieczenie w ZL 1l klatek
schodowych przed zadymieniem,

3. zabezpieczenie w budynku
sredniowysokim /o wysokosci12-25m/ ZL
Il klatek schodowych przed zadymieniem,

4. oswietlenie ewakuacyjne na drogach
ewakuacji w ZL Il, (chyba ze oswietlenie
bezpieczenstwa spetnia wymogi
oswietlenia ewakuacyjnego)

SPOSOB PODDAWANIA PRZEGLADOM TECHNICZNYM
KONSERWACYJNYM STOSOWANYCH W OBIEKCIE URZADZEN

PRZECIWPOZAROWYCH | GASNIC.

CZYNNOSCIOM
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Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przeglagdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach
dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentacji
technicznoruchowej oraz instrukcjach obstugi.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i
w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewnetrznych powinny byé raz na 5 lat
poddawane prébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z Polskg Normag
dotyczgcg konserwacji hydrantéw wewnetrznych.

Minimum co roku nalezy dokonac przeglad techniczny i wykonac czynnosci konserwacyjne:
Gasnic, hydrantéw, oswietlenia ewakuacyjnego, wytgcznika ppoz, klap dymowych.

Minimum raz na piec¢ lat nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg na max. Cisnienie robocze
wezy hydrantowych.

Minimum raz na piec lat nalezy przeprowadzi¢ remont gasnic.

Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice poddawane sa:
1. kontroli rutynowej,
2. dorocznym przegladom i konserwacjom.

Kontrola rutynowa to regularna kontrola przez wyznaczong osobe, w odstepach czasu

zaleznych od warunkéw otoczenia i/lub ryzyka/przypadku zagrozenia pozarowego, w

celu upewnienia sig, ze urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice:

- sg zlokalizowane w zaprojektowanym miejscu,

- nie sg zastawione,

-sg widoczne i majg czytelne oznakowanie i instrukcje, - nie majg widocznych
uszkodzen, oznak korozji lub wyciekow.

Zauwazone nieprawidtowosci nalezy natychmiast usungc.

Osoba odpowiedzialna za kontrole rutynowg- Marek Olzynski

Doroczne przeglady i konserwacje - prowadzone sg przez konserwatorow urzgdzen
przeciwpozarowych i gasnic (osoby kompetentne) zgodnie z zasadami okreslonymi w
Polskich Normach dotyczgcych urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej
dokumentaciji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi.

Z przeprowadzonych przeglagdéw i konserwacji nalezy przechowywacé trwate zapisy
zawierajgce: date przegladu, wyniki testow, wykaz i date zainstalowania czesci
zamiennych, date nastepnego przegladu.

Osoba odpowiedzialna za przechowywanie zapiséw- Kamila Kardas

lll. SPOSOBY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU | INNEGO ZAGROZENIA:
W razie zauwazenia pozaru lub innego zagrozenia nalezy:
- zawiadomi¢ o niebezpieczenstwie osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia,
- wezwacé straz pozarna.
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Jezeli pozar zagraza bezpieczenhstwu zycia ludzi nalezy przeprowadzi¢ ewakuacje ludzi i

mienia zgodnie z planem zawartym w rozdziale poswieconym ewakuaciji.

Natychmiast po zauwazeniu pozaru nalezy rowniez wezwac straz pozarnag.

W tym celu nalezy:

- Z najblizszego telefonu zadzwoni¢ do strazy pozarnej pod nr 998,

- przedstawic sie i podac swoj numer telefonu,

- podac nazwe obiektu i adres zdarzenia,

- okresli¢, co i gdzie sie pali,

- podac czy zagrozone jest zycie ludzkie.
Po przyjeciu zgtoszenia nalezy chwile odczeka¢ na ewentualne sprawdzenie przez straz
pozarng autentycznosci podanych informaciji.
Jezeli wymagana jest obecnosc¢ innych stuzb ratowniczych nalezy w identyczny sposéb
wezwac:

Pogotowie Ratunkowe - 999
Policje - 997
Pogotowie Wodociggowe -994
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne - 991
Telefon alarmowy -112

Po ogtoszeniu alarmu nalezy sprawdzié, czy wszystkie wyjscia ewakuacyjne sg otwarte i
drozne.

Po wezwaniu strazy pozarnej wyznaczony pracownik oczekuje na przyjazd strazy pozarnej
przy gtdwnym wejsciu. Po ich przyjezdzie przekazuje kierujgcemu akcjg informacije, co i
gdzie sie pali oraz czy zagrozone jest zycie ludzi.

Akcjg ratowniczg kieruje dyrektor placéwki oswiatowej lub wyznaczona przez niego osoba,
za$ po przybyciu jednostki ratowniczo - gasniczej jej dowodca i im tez nalezy sie
bezposrednio podporzgdkowac.

Pracownicy nie uczestniczgcy w prowadzeniu ewakuacji zorganizowanej w miare mozliwosci
przystepujg do gaszenia pozaru przy wykorzystaniu podrecznego sprzetu gasniczego,
zgodnie z zasadami zawartymi w rozdziale poswieconym sprzetowi do gaszenia pozarow,
pamietajgc o nastepujgcych podstawowych zasadach:

- W czasie prowadzenia akcji nalezy zachowac spokgj i nie ulegac¢ panice,

- w pierwszej kolejnosci nalezy ratowac zycie ludzkie,

- Z zasiegu ognia nalezy usuwac¢ materiaty palne,

- nie nalezy otwieraC bez koniecznosci okien i drzwi do pomieszczen, w ktorych wybucht
pozar,

- nie wolno gasi¢ woda instalacji 1 urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem oraz cieczy i
metali reagujacych z woda,

- W sytuacji zagrozenia wlasnego zycia nalezy przerwac akcj¢ ratowniczo gasnicza i udaé si¢ w
bezpieczne miejsce.

Jezeli akcja ratowniczo - gasnicza jest krotkotrwata dyrektor placowki po uzyskaniu zgody kierujacego akcja
zarzadza powr6t pracownikow i dzieci do zajec.

W razie dlugotrwatej akcji ratowniczo-gasniczej dyrektor po konsultacji z kierujacym akcjg ratowniczo-
gasniczg zarzadza i organizuje powro6t dzieci do domow. W obu przypadkach po zakonczeniu akcji ratowniczo-
gasniczej przejmuje pogorzelisko.
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Przyjmuje sig¢, ze akcja ewakuacyjng zarzadza i prowadzi dyrektor Liceum Ogolnoksztalcacego nr XI , lub
osoba ktora go zastepuje:

- natychmiast po ogloszeniu alarmu uczniowie przerywaja zajecia i pod opieka uczacego nauczyciela
niezwlocznie udaja si¢ w szyku zwartym dwojkowym do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego,

- nauczyciel uczacy w sali opuszcza sale lekcyjng ostatni i sprawdza, czy wszyscy opusclili sale,

- rzeczy osobiste, podreczniki, zeszyty uczniowie pozostawiaja w Sali,

- po ogloszeniu ewakuacji budynek opuszczaja wszystkie osoby przebywajace na jego terenie,

- osoby prowadzace ewakuacje na poszczegolnych pigtrach (jezeli to mozliwe, oraz w przypadku sprawdzenia
warunkow i organizacji ewakuacji) po sprawdzeniu, czy w zadnym z pomieszczen nikt nie zostal, ostatnie
opuszczajg budynek szkoty,

- w czasie przerwy nauczyciele dyzurujacy kieruja uczniow i osoby znajdujace si¢ w poblizu do najblizszego
wyjsécia ewakuacyjnego, w szyku zwartym i udaja si¢ na miejsce ewakuacji,

- grupy ewakuujace si¢ wyjsciami ewakuacyjnymi kierujg si¢ na boisko,

- grupy ustawiajg si¢ wedlug schematu a opieke przejmuje nauczyciel — opiekun, ktory miat lekcje z dana klasa,
- w wypadku ewakuacji prze lekcjami opieke przejmuje nauczyciel, ktory bedzie miat lekcje z dang klasa.

W razie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, albo przedtuzajacej si¢ akcji wszyscy kierujg si¢ do
kosciota znajdujgcego sie na ul. Monte Cassino.

SPOSOBY POSTEPOWANIA W WYPADKU POWSTANIA POZARU DLA OSOB KORZYSTAJACYCH
Z OBIEKTU. /rodzice, interesanci, dzierzawcy itp. korzystajacy z pomieszcze/ W SPOSOB
ZORGANIZOWANY LUB INDYWIDUALNY .

Osoby korzystajace z obiektu, ktére zauwazyly pozar powinny:
- zawiadomi¢ o niebezpieczenstwie osoby znajdujace si¢ w strefie zagrozenia
- wezwac straz pozarng, po czym powinny ewakuowac¢ si¢ z budynku.
SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZGLOSZENIA O PODEOZENIU LUB ZNALEZIENIU
LADUNKU WYBUCHOWEGO W OBIEKCIE UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
ALARMOWANIE

1.0soba, ktora przyjeta zgloszenie o podtozeniu tadunku wybuchowego, albo zauwazyta w obiekcie przedmiot
niewiadomego pochodzenia, mogacy by¢ tadunkiem wybuchowym, jest obowigzana o tym powiadomi¢:
. administratora obiektu — dyrektora nr tel: 728502123

. Policje - tel. 71 325-33-21 lub 997.
2.Zawiadamiajac Policjeg, nalezy podaé: ¢ tre§¢ rozmowy ze zglaszajacym o podlozeniu tadunku wybuchowego,
ktora nalezy prowadzi¢ wg wskazowek zataczonych do instrukcji;

. miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, ktéry moze by¢ tadunkiem wybuchowym,;
. numer telefonu, z ktérego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko;
. uzyskac¢ od Policji potwierdzenie przyjetego powyzszego zawiadomienia.

AKCJA POSZUKIWAWCZA LADUNKU WYBUCHOWEGO PO UZYSKANIU INFORMACJI O
JEGO PODLOZENIU

1.Do czasu przybycia Policji akcja kieruje administrator obiektu, a w czasie jego nieobecnos¢ osoba przez niego
upowazniona.

2.Kierujacy akcjag zarzadza, aby uzytkownicy pomieszczen dokonali sprawdzenia, czy w tych pomieszczeniach
znajduja sig:

e przedmioty, rzeczy, urzadzenia, paczki itp., ktérych wczesniej nie bylo i nie wniesli ich uzytkownicy
pomieszczen (a mogly by¢ wniesione i pozostawione przez inne osoby, np. interesantow);

e Slady przemieszczania elementOw wyposazenia pomieszczen;

e zmiany w wygladzie zewnetrznym przedmiotéw, rzeczy, urzadzen, ktore przedtem w
pomieszczeniu byty oraz emitowane z nich sygnaty (np.: dzwieki mechanizmoéw zegarowych,
Swiecgce elementy elektroniczne itp.).

3.Pomieszczenia ogodlnodostepne takie, jak: korytarze, klatki schodowe, Halle, windy, toalety,
piwnice, strychy itp. oraz najblizsze otoczenie zewnetrzne obiektu powinny by¢ sprawdzone
przez pracownikow obstugi administracyjnej lub ochrony.

4.Zlokalizowanych przedmiotow, rzeczy, urzadzen, ktérych w ocenie uzytkownikow obiektu
przedtem nie byto, a zachodzi podejrzenie, iz mogg to by¢ tadunki wybuchowe, nie wolno
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dotyka¢. O ich umiejscowieniu nalezy natychmiast powiadomi¢ administratora obiektu i
Policje.
5.W przypadku, gdy uzytkownicy pomieszczen faktycznie stwierdzg obecnos¢ przedmiotow
(rzeczy, urzadzen), ktorych wczesniej nie byto lub zmiany w wygladzie i usytuowaniu
przedmiotow stale znajdujgcych sie w tych pomieszczeniach, nalezy domniemywac, iz
pojawienie sie tych przedmiotéw lub zmiany w ich wygladzie i usytuowaniu mogty nastgpic
na skutek dziatania sprawcy podfozenia tadunku wybuchowego. W takiej sytuacji kierujgcy
akcjg moze wydaé decyzje ewakuacji oséb z zagrozonego obiektu przed przybyciem Policji.
6.Nalezy zachowac spokoj i opanowanie, aby nie dopusci¢ do przejawow paniki.
AKCJA ROZPOZNAWCZO NEUTRALIZACYJNA

ZLOKALIZOWANYCH LADUNKOW WYBUCHOWYCH
1.Po przybyciu do obiektu policjanta lub policyjnej grupy interwencyjnej administrator obiektu
powinien przekaza¢ im wszelkie informacje dotyczace zdarzenia oraz wskazaé miejsca
zlokalizowanych przedmiotow, rzeczy, urzgdzen obcego pochodzenia i punkty newralgiczne
w obiekcie.

2.Policjant lub dowddca grupy policjantow przejmuje kierowanie akcjg, a administrator
obiektu winien udzieli¢ mu wszechstronnej pomocy podczas jej prowadzenia.

3.Na wniosek policjanta, kierujgcego akcjg, administrator obiektu podejmuje decyzje o
ewakuacji uzytkownikéw i innych osob z obiektu - o ile wczesniej to nie nastgpito.

4.ldentyfikacja i rozpoznawaniem zlokalizowanych przedmiotéw, rzeczy, urzgdzen obcych
oraz neutralizowaniem ewentualnie podtozonych tadunkéw wybuchowych zajmujg sie
uprawnione i wyspecjalizowane ogniwa organizacyjne Policji, przy wykorzystywaniu
specjalistycznych srodkoéw technicznych.

Policjant kierujgcy akcjg, po zakonczeniu dziatan, przekazuje protokolarnie obiekt
administratorowi.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1.0sobom przyjmujgcym zgtoszenie o podtozeniu tadunkéw wybuchowych oraz
administratorom obiektu nie wolno lekcewazy¢ zadnej informacji na ten temat i kazdorazowo
powinni powiadomi¢ o tym Policje, ktéra z urzedu dokonuje sprawdzenia wiarygodnosci
kazdego zgtoszenia.

2.Administrator obiektu powinien na biezgco organizowac¢ szkolenie personelu w zakresie
niniejszej instrukcji oraz winien dysponowac planami: ewakuacji i architektonicznym obiektu,
w tym rozmieszczenia punktéw newralgicznych takich, jak wezty energetyczne i wodne, ktore
udostepnia na zgdanie policjanta kierujgcego akcjg. Policja udziela pomocy w realizacji
takiego szkolenia.

3.Administrator obiektu winien podejmowaé wszelkie kroki, zmierzajgce do fizycznej i
technicznej ochrony obiektu, uniemozliwiajgcej podktadanie w nim tadunkéw wybuchowych.
4.7 trescig niniejszej instrukcji nalezy zapoznac¢ wszystkich pracownikow.
WSKAZOWKI DO PROWADZENIA ROZMOWY
ZE ZGLASZAJACYM O PODLOZENIU ,BOMBY”

1. Rozmowe prowadzi¢ spokojnie i uprzejmie. Rozmoéwca (osoba odbierajgca informacije)
powinna starac¢ sie podtrzymac rozmowe, przedtuzajgc czas jej trwania.
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2. W trakcie rozmowy dgzy¢ do uzyskania mozliwie jak najwiekszej ilosci informacji o
zgtaszajgcym i posiadanej przez niego wiedzy o terenie lub obiekcie zamachu oraz o
podtozonym tadunku wybuchowym.

W tym celu zadawacé nastepujace pytania:

gdzie podtozono bombe?

» dlaczego bomba zostata podtozona?

* jak ona wyglada?

» kiedy nastgpi wybuch?

+ jakie warunki muszg by¢ spetnione by nie doszto do wybuchu bomby?
Pytania powyZzsze i inne uzaleznione bedg od konkretnej sytuacii.

3. Zgtaszajgcemu uswiadomi¢ mozliwos¢ spowodowania Smierci lub zranien oséb po
stronnych w wyniku wybuchu.

TRESC ZGEOSZEN I A oo,

DATA | GODZINA ZGELOSZENIA: .. ettt eeeeens
PLEC | WIEK ZGEASZAJACEGO: ...ttt n s
GLOS | JEZYK ZGLASZAJACEGOQ: ...ttt ettt
ODGLOSY W TLE ROZMOWY . ..ttt ettt e e ee e e e
UWAGI DODATKOWE: ...ttt

POWIADOMIC NATYCHMIAST:

ADMINISTRATORA TEL oo e s
POLICUE TEL oot e
ZGELOSZENIE PRZYJAL oot

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROZENIA ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM,
AKTAMI WANDALIZMU LUB ROZRUCHAMI ULICZNYMI

W przypadku ataku terrorystycznego (napadu na obiekt z uzyciem broni, noza, tadunku
wybuchowego lub innego niebezpiecznego narzedzia) nalezy:

. w petni podporzgdkowac sie wezwaniom napastnikow;

. nie prowokowac ich do uzycia sity lub broni;
12
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nie wykonywa¢ gwattownych ruchéw, zachowywac sie spokojnie, a o kazdym
zamiarze zmiany miejsca lub potozenia (o ile jest to konieczne) uprzedzac
napastnikow;

nie ulegac panice (nie krzyczec, nie ptakac, nie histeryzowacd);

nie atakowac¢ napastnikdw (poza oczywistymi przypadkami posiadania fizycznej lub
liczebnej przewagi, kiedy $rodki posiadane przez napastnika nie mogg spowodowaé
wiekszych szkdd, zwlaszcza dla zycia i zdrowia interweniujgcych oséb);

nie wpatrywac sie uporczywie w napastnikdw, unika¢ ich wzroku;

wszystkie polecenia i czynnosci napastnikow wykonywac¢ postusznie i spokojnie, nie
wykazujgc jednak zbytniej gorliwosci — robi¢ tylko to czego zadaja;

zajmowa¢ w miare mozliwosci miejsca poza strefg dziatania napastnikdw i poza
drogami ich przemieszczania sie, zwlaszcza odwrotu, wykorzystujgc wszelkie mozliwe
zastony (np. meble);

w trakcie napadu probowac¢ wezwac pomoc (np. wysytajgc SMS z telefonu kom. na nr

112, lub informujgc rodzine), o ile nie wigze sie to z ryzykiem zauwazenia przez napastnikow;

w przypadku szturmu na obiekt antyterrorystow, pozostaé na miejscu, chroni¢ caty
czas twarz (drogi oddechowe), piers i brzuch, a rece trzymacé splecione na karku;

stara¢ sie zapamieta¢ mozliwie jak najwiecej szczegdtow dot. wygladu, zachowania
sie napastnikow oraz przebiegu akcji;

w przypadku wycofania sie napastnikow, do czasu przybycia policji, nie wychodzi¢ z
obiektu i nie dotykaé pozostawionych przez nich przedmiotéw.

W przypadku aktéw wandalizmu i rozruchéw ulicznych nalezy:

zawiadomi¢ kierownictwo szkoty i policje;
zamkng¢ wszystkie pomieszczenia (drzwi i okna) i nikogo nie wypuszczaé
(wpuszczac) do czasu uspokojenia sytuacij;

obserwowac teren i stan zagrozenia;

przygotowa¢ pracownikdw do zapobiezenia skutkom tych atakow np. gaszenia
pozarow w zarodku, zapobiezenia grabiezom itp.

IV. SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO.
1. Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym mogacych

spowodowaé¢ bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu

uzytkownik obiektu jest obowigzany:

- oceni¢ zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktorym prace bedg wykonywane;

- ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzenienia sie pozaru lub wybuchu;
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- wskaza¢ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg oraz
zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy;

- zapewni¢ wykonywanie prac wytgcznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje;

- zaznajomi¢ osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi w
rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majgcymi na celu niedopuszczenie
do powstania pozaru lub wybuchu.

2. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo nalezy:

- zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu wykonywania
prac oraz w rejonach przylegtych, w tym roéwniez elementy konstrukcji budynku i
znajdujgcych sie w nim instalacji technicznych;

- prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach
/urzadzeniach/ zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktérych wczesnigj
wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem tatwo zapalnych cieczy lub palnych gazow,
jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu
prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowosci;

- mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje zrodet pozaru;

- po zakonczeniu prac podda¢ kontroli miejsce, w ktérym prace byty wykonywane oraz
rejony przylegte;

-uzywa¢ do wykonywania prac sprzet sprawny technicznie i zabezpieczony przed
mozliwoscig wywofania pozaru.

Szczegodtowe zasady zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo,
oraz warunki uzyskania zezwolenia na ich przeprowadzenie zarzgdca obiektu powinien
zawrzeC w:

1/ protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo /zat. nr 1/,

2/ zezwoleniu na prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo /zat. nr 2/.

V. SPOSOBY PRAKTYCZNEGO SPRAWDZANIA ORGANIZACJI | WARUNKOW
EWAKUACJI LUDZI.

Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkow ewakuacji z kazdego miejsca
przeznaczonego na pobyt ludzi nalezy zgodnie z wytycznymi Prezydenta Wroctawia
przeprowadzi¢ dwa razy do roku dla jednostek oswiatowych, a w pozostatych obiektach
zawierajgcych strefe pozarowg przeznaczong dla ponad 50 osob bedacych jej statymi
uzytkownikami co najmniej raz na 2 lata.
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O terminie przeprowadzenia treningu nalezy powiadomi¢ nie pozniej niz tydzieh przed jego
przeprowadzeniem:

1. Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej - ul. Kreta 28, 50-233 Wroctaw,
71-320-70-00, fax 71-320-70-05

2. Wydziat Bezpieczenstwa i Zarzgdzania Kryzysowego UM, ul. Strzegomska 148 2/4,
54-429 Wroctaw, 71-777-95-61 lub 71-777-95-64

W razie niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych ustala sie kosciot przy u. Monte
Cassino

Przed kazdym planowanym treningiem sprawdzic:
- sprawnosc¢ urzgdzen do ogtaszania alarmu,
- droznos¢ drég ewakuacyjnych,
- stan techniczny wyjs¢ ewakuacyjnych,
- sprawnos$¢ oswietlenia awaryjnego /bezpieczenstwa i ewakuacyjnego/ oraz
przeszkodowego,
- oznakowanie drég ewakuacyjnych,
- znajomosc¢ obowigzkow w zakresie ewakuaciji przez podlegtych pracownikéw,
- stan rejonu ewakuaciji.

SYGNALEM ALARMOWYM ROZPOCZECIA EWAKUACJI SA DZWONIKI

W przypadku braku zasila’nia’sygnaiem do ewakuacji bedzie okrzyk: ,,UWAGA
OGLASZAM ALARM, OPUSCIC BUDYNEK?” i za pomoca gwizdka.

PLAN
PRZEPROWADZENIA EWAKUACJI
Lp. |Etap Czynnosci Odpowiedzialny
1 |Rozpoczecie Oglosi¢ alarm ustalonym sygnatem dzwickowym| Dyrektor, lub inna
Ewakuacji lub glosem zastepujaca osoba W
danej chwili
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Kierowanie Podejmowanie wszystkich decyzji do- tyczacych | Osoba zarzadzaja- ca
Ewakuacja przebiegu ewakuacji alarm, a po przy
byciu strazy po-
zarnej jej dowodca
Wezwanie Zadzwoni¢ na nr 998 podajac: Pierwsza osoba, ktora
jednostek - swoje stanowisko i nazwisko, zauwazyla pozar.
ratOVYniCZO' - swoj numer telefonu,
gaé‘?wzy‘{h - co i gdzie si¢ pali,
strazy pozarnej | _ czy jest zagrozone zycie ludzkie.
Odczeka¢ chwile na sprawdzenie autentycznosci
zgloszenia.
Przebieg Przerwaé wszelkie czynnosci. osoby prowadzace
Ewakuacji Dokonaé¢ wyboru drogi ewakuacji. zajecia  w  chwili

Opusci¢ pomieszczenie.

Zamkng¢ okna i drzwi do pomieszczen.
Przeprowadzi¢ osoby bezposrednio do rejonu
ewakuacji.

Policzy¢ ilo§¢ osob.

Zameldowa¢ kierujacemu ewakuacja o przebiegyl
ewakuacji grupy.

ogloszenia alarmu

Gaszenie pozaru | Jezeli to mozliwe - probowaé ugasi¢ pozar przyl 0soby nie
do Cczasu | pomocy hydrantéw i gasnic zaangazowane w
przybycia strazy prowadzenie
pozarnej ewakuacji zbiorowej.
Przyjazd strazy |Oczekiwaé na przyjazd strazy pozarnej przy| wyznaczony
pozarnej glownym wejsciu. pracownik
Przekaza¢ dowodcy akcji ratowniczogasnicze;j:
- co i gdzie si¢ pali oraz czy zagrozone jest zycie
ludzkie.
- skierowac jednostke w rejon zagrozenia
Ewakuacja Opuscic¢ obiekt najblizszg bezpieczng drogg i
indywidualna | wyjsciem ewakuacyjnym. Indywidualnie
ewakuujg sie wszystkie osoby postronne
Ewakuacja Po zakonczeniu ewakuac;ji ludzi o ile to Wyznaczeni
Mienia mozliwe prze- prowadzi¢ | pracownicy.

ewakuacje zagrozonego mienia.

Mienie ewakuowac w kierunku przeciwnym
do kierunku rozprzestrzeniania sie ognia.
Kolejnos¢: odziez, dokumentacja, sprzet i
meble.
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9 |Zakonczenie |Po usunieciu zagrozenia pracodawca-

ewakuacji dyrektor, za zgodg dowddcy  akcji| Dyrektor, lub inna
ratowniczo-gasniczej, zarzgdza powrot oséb | zastepujgca osoba w
do budynku. danej chwili

W razie przedtuzania sie czasu trwania akgiji
ratowniczo gasniczej, po konsultacji z
dowodcg  akcji, dyrektor zarzadza i
organizuje powroét oséb do swych doméw.

W czasie ewakuacji zarzagdza sie, co nastepuje:

- natychmiast po ogtoszeniu alarmu uczniowie przerywajg zajecia i pod opiekg uczgcego
nauczyciela niezwtocznie udajg sie w szyku zwartym dwdjkowym do najblizszego wyijscia
ewakuacyjnego,

- nauczyciel uczgcy w sali opuszcza sale lekcyjng ostatni i sprawdza, czy wszyscy opuscili
sale,

- rzeczy osobiste, podreczniki, zeszyty uczniowie pozostawiajg w sali,

- po ogtoszeniu ewakuacji budynek opuszczajg wszystkie osoby przebywajgce na jego
terenie,

- osoby prowadzgce ewakuacje na poszczegolnych pietrach (jezeli to mozliwe, oraz w
przypadku sprawdzenia warunkéw i organizacji ewakuaciji) po sprawdzeniu, czy w zadnym
z pomieszczen nikt nie zostat, ostatnie opuszczajg budynek szkoty,

- W czasie przerwy nauczyciele dyzurujgcy kierujg ucznidéw i osoby znajdujgce sie w poblizu
do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego, w szyku zwartym i udajg sie na miejsce do
ewakuacji,

- grupy ewakuujgce sie wyjsciami ewakuacyjnymi kierujg sie na boisko

- grupy ustawiajg sie wedtug schematu a opieke przejmuje nauczyciel — opiekun, ktory miat
lekcje z dana klasg,

- w wypadku ewakuaciji przed lekcjami opieke przejmuje nauczyciel, ktory bedzie miat lekcje
z dang klasa.

W razie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, albo przedtuzajgcej sie akcji wszyscy

kierujg sie do kosciota znaj-dujgcego sie na ul. Monte Cassino.

Odpowiedzialne osoby za sprawdzenie pomieszczen i ewentualng pomoc w ewakuaciji:

Pierwsze pietro: konserwator, nauczyciel biologii i administrator sieci

Parter: kierownik gospodarczy, sekretarka, wozna

VI. SPOSOBY ZAZNAJAMIANIA UZYTKOWNIKOW BUDYNKU Z TRESCIA INSTRUKCJI

ORAZ PRZEPISAMI PRZECIWPOZAROWY ML.
Wszyscy  uzytkownicy budynku powinni  zostaC zaznajomieni z  przepisami
przeciwpozarowymi obowigzujgcymi w obiekcie oraz instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego.

1. Zaznajomienie pracownikow.
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Zaznajomienie pracownikow z przepisami powinno sie odby¢ poprzez instruktaze wstepne i
stanowiskowe obejmujace:
a/ wiadomosci ogolne dotyczace:
- przyczyn powstawania pozarow i sposobdéw ich zapobiegania,
-zasad zachowania warunkéw bezpieczenstwa pozarowego podczas uzywania
urzgdzen elektrycznych, gazowych i innych,
- zasad zachowania sie w wypadku powstania pozaru w tym szczegolnie zasad
prowadzenia ewakuacji,
- znajomosci sprzetu do gaszenia pozaru.
b/ obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej zwigzane 2z zajmowanym
stanowiskiem,
¢/ umiejetno$¢ postugiwania sie sprzetem do gaszenia pozaréw /hydranty, gasnice/ i
urzgdzen przeciwpozarowych,
d/ znajomos¢ instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obowigzujgcej w budynku.

2. Sposoby zaznajamiania z przepisami przeciwpozarowymi o0so6b uzytkujacych
budynek.

Osoby bedgce uzytkownikami budynku powinny zosta¢ zapoznane z przepisami

przeciwpozarowymi przez osoby zarzgdzajgce obiektem lub osoby przez nie upowaznione.

Uzytkownikow nalezy zapozna¢ z ogoélnymi warunkami bezpieczenstwa pozarowego ze

szczegolnym uwzglednieniem zasad postepowania na wypadek pozaru i prowadzania

ewakuacji.

VIl. Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych ich
statymi uzytkownikami
1. Dyrektor szkoty zobowigzany jest do:

a) przestrzegania przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i technolo-
gicznych;

18




Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

b) zapewnienia wyposazenia budynku w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz srodki
ga-
Snicze zgodnie z zasadami okreslonymi w odrebnych przepisach;
C) zapewnienia konserwacji i naprawy sprzetu oraz urzadzen gasniczych, zgodnie z
za-
sadami i wymaganiami gwarantujgcymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie;
d) zapewnienia osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczen-
stwa i mozliwos¢ ewakuaciji;
e) przygotowania budynku szkoty lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej
f) zaznajomienia pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi;
W wypadku powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia, jezeli jest to konieczne
powinien:

1. Zarzadzi¢ ewakuacje.

2 Wydac¢ polecenie wezwania lub wezwac odpowiednie stuzby.

3. KierowaC ewakuacjg do czasu przybycia stuzb.

4 Zbiera¢ informacje od opiekundéw uczniéw i oséb wyznaczonych do ewakuacji czy

WSZzyscy uczniowie i osoby przebywajgce na terenie szkoty opuscity obiekt.

5. Przekaza¢ informacje dowddcy przybytych stuzb — Panstwowej Strazy Pozarnej lub
Policji itp., o miejscu wystgpienia zagrozenia i osobach ewakuowanych.

6. Wspotpracowac z dowddcg przybytych stuzb.

7. Po zakonczeniu akcji w porozumieniu z dowddcg przybytych stuzb podjaé decyzje o
odwotaniu ewakuaciji i powrocie do zaje¢ lub powrocie uczniéw do domu.
2. Wicedyrektor zobowigzany jest do:

a) w razie nieobecnosci dyrektora, w wypadku powstania pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia, przejecia jego zadan;
b) w momencie petnienia funkcji nauczyciela — opiekuna postepowac wedtug pkt.3

rozdz. VII,
C) pozostania w bezposredniej dyspozycji dyrektora;
3. Nauczyciel — opiekun, nauczyciel — bibliotekarz w przypadku powstania pozaru lub

innego miejscowego zagrozenia po uzyskaniu informacji o ewakuacji powinien:

a) natychmiast przerwac¢ zajecia i spokojnie poinformowac ucznidéw i osoby
przebywajgce w pomieszczeniu o koniecznosci natychmiastowego opuszczenia
budynku i udania sie na miejsce do ewakuaciji;

b) ustawi¢ ucznidw i osoby przebywajgce w pomieszczeniu przy wyjsciu z tego
pomieszczenia,

c) przeliczy¢ ucznidw i osoby przebywajgce w pomieszczeniu;

d) wyjrze¢ na zewnagtrz pomieszczenia w celu ustalenia, w ktérym bezpiecznym
kierunku opusci¢ pomieszczenie w celu udania sie na miejsce do ewakuacji;

e) wyprowadzi¢ ucznidéw i osoby przebywajgce w pomieszczeniu na miejsce do
ewakuacji (w wypadku duzego zadymienia nalezy poruszac sie w miare
mozliwosci z gtowg jak najblizej podtogi-tam jest najmniej dymu);

f) w razie podjecia decyzji o ewakuacji przez nauczyciela — opiekuna,
bibliotekarza, po drodze informuje on innych o koniecznosci opuszczenia
budynku i zawiadomi¢ dyrektora lub sekretariat;
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9)

h)

4.

po przybyciu na miejsce do ewakuacji sprawdzi¢ obecnos¢ w celu ustalenia czy
wSzyscy uczniowie i osoby przebywajgce w pomieszczeniu opuscity budynek a
nastepnie czy nikt nie doznat uszczerbku na zdrowiu;

zgtosic¢ prowadzgcemu ewakuacje liczbe ewakuowanych i czy wszyscy
uczniowie i osoby przebywajgce w pomieszczeniu zostali ewakuowani i czy
ktos doznat uszczerbku na zdrowiu;

do czasu otrzymania informacji, decyzji od dyrektora lub prowadzgcego akcje
(dowddcy PSP lub innych stuzb) o dalszym postepowaniu opiekuje sie uczniami
| osobami ewakuowanymi z pomieszczenia,

Pracownik sekretariatu, gtéwny ksieqowy, kierownik gospodarczy w

wypadku powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia po uzyskaniu
informacji o ewakuacji powinien:

a)

b)
c)
d)

e)
5.

po otrzymaniu informacji co sie zdarzyto lub na polecenie kierujgcego
ewakuacjg (dyrektora lub osoby przez niego upowaznionej) zadzwoni¢ do
wiasciwej stuzby ( Strazy Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policiji itp.)
powiadamiajgc o zaistniatym zdarzeniu;

ewentualnych klientéw(interesantéw) wyprowadzi¢ ze szkoty na miejsce do
ewakuacji;

zgtosi¢ dyrektorowi, ze nikt nie pozostat w sekretariacie i pomieszczeniach
przylegtych;

na polecenie dyrektora oczekiwac na przybycie wezwanych stuzb;
pozosta¢ w bezposredniej dyspozycji dyrektora.

Pedagodq, psycholog, w wypadku powstania pozaru lub innego miejscowego

zagrozenia po uzyskaniu informacji o ewakuacji powinien:

a)

natychmiast przerwac prace, poinformowac osoby przebywajgce

w pomieszczeniu o koniecznosci opuszczenia budynku i udania sie na miejsce do ewakuaciji;

b)
c)
d)

e)

f)

9)

h)

6.

wyjrze€¢ na zewnatrz pomieszczenia w celu ustalenia, w ktérym bezpiecznym
kierunku opusci¢ pomieszczenie w celu udania sie na miejsce do ewakuacji;
sprawdzic, jesli to mozliwe, czy nikt nie pozostat w toaletach i na korytarzach;
wyprowadzi¢ wszystkie napotkane osoby na miejsce do ewakuaciji;

w razie podjecia decyzji o ewakuacji poinformowaé innych o koniecznosci
opuszczenia budynku i zawiadomi¢ dyrektora lub sekretariat;

po przybyciu na miejsce do ewakuacji sprawdzi¢ czy wszystkie osoby, ktére
wyprowadzat opuscity budynek a nastepnie czy nikt nie doznaty uszczerbku na
zdrowiu;

zgtosi¢ prowadzgcemu ewakuacije liczbe ewakuowanych i czy wszyscy zostali
ewakuowani i czy ktos doznat uszczerbku na zdrowiu;

do czasu otrzymania informaciji, decyzji od dyrektora lub prowadzgcego akcje
(dowddcy PSP lub innych stuzb) o dalszym postepowaniu opiekowac sie
osobami ewakuowanymi;

Wozna lub_osoba zastepujaca w wypadku powstania pozaru lub innego

miejscowego zagrozenia po uzyskaniu informacji o ewakuacji powinna:

a)

na polecenie dyrektora szkoty ogtosi¢ alarm dzwonkiem pulsujgcym

0 sygnale trwajgcym 5 sekund powtarzanym trzykrotnie, w razie braku prgdu stownie
,UWAGA OGLASZAM ALARM, OPUSCIC BUDYNEK” za pomocg dzwonka recznego;
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- otworzy¢ drzwi ewakuacyjne na osciez;

- powiadomi¢ wszystkie osoby w swym najblizszym otoczeniu O koniecznosci opuszczenie
budynku i udania sie na miejsce do ewakuacji;

- sprawdzi¢, jesli to mozliwe, czy nikt nie pozostat w toaletach i na korytarzach; kierowac
»Strumieniem” ewakuujgcych sie 0osob; pozosta¢ w dyspozycji dyrektora;

- na polecenie dyrektora odwotac alarm — jednym dtugim sygnatem;

7. Sprzataczka, konserwator, pracownik pracujacy w godzinach
popotudniowych tj. od godz. 15.00 do godz. 21.00, w wypadku powstania pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia powinien:

a) w razie koniecznosci podjecia decyzji o ewakuacji ogtosi¢ alarm dzwonkiem
pulsuja-

cym o sygnale trwajgcym 5 sekund powtarzanym trzykrotnie, w razie braku pradu stownie
JUWAGA OGLASZAM ALARM, OPUSCIC BUDYNEK” za pomocg dzwonka recznego;

b) przejmuje obowigzki kierujgcego akcjg ewakuacyjng;

c) zleci¢ wezwanie odpowiednich stuzb;

d) poinformowaé, we wspétpracy z obecnymi pracownikami, osoby
przebywajgce (klientow, wynajmujgcych itp.) o konieczno$ci opuszczenia
budynku i udania sie na miejsce do ewakuaciji;

e) zawiadomi¢ dyrektora lub kierownika gospodarczego o podjetych
czynnosciach;

f) otworzy¢ drzwi ewakuacyjne na osciez;

g) wyznaczy¢ osobe oczekujgcg na przybycie wezwanych stuzb;

h) sprawdzi¢, jesli to mozliwe, czy nikt nie pozostat w budynku;

1) wyprowadzi¢ wszystkie osoby na miejsce do ewakuaciji;

po przybyciu na miejsce do ewakuaciji sprawdzi¢ czy wszystkie osoby, ktére byty w
budynku szkoty, opuscity budynek a nastepnie czy nikt nie doznat uszczerbku na zdrowiu;

J) po uzyskaniu informacji o ewakuacji powinien opusci¢ budynek szkoty
najblizszym wyjsciem ewakuacyjnym na miejsce do ewakuacji.

PROTOKOL

zabezpieczenia przeciwpozarowego prac spawalniczych.
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. Nazwa i okreslenie budynku-pomieszczenia i miejsca, w ktérym przewiduje sie wykonanie
] 012 L= Lo 1= DT PT PP P PP
. Zagrozenia wybuchem oraz wtasciwosci pozarowe materiatdw palnych wystepujgcych w
budynku IUD POMIESZCZENIU......ccooiiiiiiii e
. Rodzaj elementow budowlanych / zapalnos¢ / wystepujgcych w danym budynku,

pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac spawalniczych

. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska,
urzgdzenia itp. na okres wykonania prac spawalniczych.............ccccoiiiiiiiiiiiiii,
.llos¢ i rodzaje podrecznego sprzetu gasniczego do zabezpieczenia toku prac
SPAWAINICZYCN. ...t e e ettt et e et e e e e e e e e e e a e
. Srodki i sposéb alarmowania strazy pozarnej oraz wspotpracownikéw w przypadku
zaistnienia pozaru

. Osoba (y) odpowiedzialna za catoksztatt przygotowania zabezpieczenia
przeciwpozarowego toku prac

1] 0Lz L1V 1L T (0974 Y oX o PSP

. Osoba (y) odpowiedzialna za nadzé6r nad stanem bezpieczenhstwa pozarowego

w toku wykonywania prac SpawalniCZYCh............oeiiiiiiiiiiiiieccieeeeee e

. Osoby wyznaczone do przeprowadzenia kontroli rejonu prac spawalniczych po ich

=] (0] (074 =) 011U TP

( nazwa zakfadu )

ZEZWOLENIE NI ..o,
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na przeprowadzenie prac spawalniczych itp. prac z otwartym ogniem ( spawanie, ciecie,
lutowanie, nagrzewanie ).

1. Miejsce pracy

( okresli¢ z czego wynika ).
5. Sposdéb zabezpieczenia przed mozliwoscig zainicjowania pozaru, wybuchu

8. Odpowiedzialni za :

a) Przygotowanie miejsca pracy, srodkow zabezpieczajgcych i zabezpieczenie toku prac
spawalniczych :
NAzZWISKO ......ovvveiiiiiiiiiiii e, Wykonano podpis .........eeeeeviiceieeeennnn.
b) Wytgczenie spod napiecia
NazWiSKO ......ccoveieeiiieiiiiiiiiiieeciiii, WyKonano podpis ......ccceveeeeiieeeeeeeeeeinnene,

c) Dokonanie analizy stezenia par cieczy, gazéw, pytdw wykonano.
NAZWISKO ...oevvviiiiiiiiiiicie e

W miejscu prac wystepujg - nie wystepujg niebezpieczne stezenia .
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d) Stosowanie Srodkow zabezpieczajgcych, organizacje pracy i instruktaz.

Nazwisko ......cccceeviiiiiiiiiiiiie Przyjatem do wykonania

9. Zezwalam na rozpoczecie robot. ( Zezwolenie moze nastgpi¢ po ztozeniu podpi-

sOw przez osoby wymienione w pkt.8 ).

10. Prace  zakonczono dnia ... godz. ... wykonat

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedban
mogacych zainicjowaé pozar.

Stwierdzam odebranie robo6t Skontrolowat

( podpis) ( podpis ) Oswiadczenie

Oswiadczam, ze zapoznatam/-tem sie z ,Instrukcjg Bezpieczenstwa Przeciwpozarowego”
obowigzujgcg w Liceum Ogodlnoksztatcgcym nr Xl we Wroctawiu

Lp. Nazwisko i imie Data zapoznania sie z Podpis
instrukcjg p-poz.
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